
广德县龙源陶瓷釉料厂新建年产 1550 吨陶瓷熔块及 1800

吨陶瓷釉水项目（阶段性）竣工环境保护验收 

其他需要说明的事项 

一、环境保护设计、施工和验收过程简况 

1.1 设计简况 

本项目已将环境保护设施纳入初步设计，环保设施设计符合环保设计规范要

求，落实了防治污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。 

1.2 施工简况 

本项目已将环保设施纳入施工合同，环境保护设施的建设进度和资金得到保

证，项目建设过程中组织实施了环境影响报告表及审批部门审批决定中提出的环

境保护对策措施。 

1.3 验收过程简况 

项目于 2005 月 9 月开工建设，2007 年 1 月完成建设。由于市场原因，项目

一直未能稳定达产。2015 年，因广德县高污染燃料禁燃区的划定，生产陶瓷熔

块使用的燃煤焙烧窑停用（仅拆除排气筒，保留焙烧窑，待管道天然气敷设到位

后进行适应性改造）。 

2019 年底，广德县龙源陶瓷釉料厂拟开展竣工环境保护验收工作，因长广

矿区管辖权移交，供电改线，项目一直处于停电停产状态，故验收工作暂缓进行。 

目前年产 1800 吨陶瓷釉水项目主要生产设备均已到位，与之配套共用工程、

辅助工程以及环保工程均同步投入使用。 

验收工作正式启动时间为 2021 年 4 月，自主验收方式（委托其他机构：安

徽捷盟环境科技有限公司、安徽顺诚达环境检测有限公司，CMA 资质号：

171212050704，进行验收监测），验收报告完成时间为 2021 年 5 月。2021 年 5

月 19 日广德县龙源陶瓷釉料厂组织召开了广德县龙源陶瓷釉料厂新建年产 1550

吨陶瓷熔块及 1800 吨陶瓷釉水项目（阶段性）竣工环境保护验收会议，会议由

广德县龙源陶瓷釉料厂（建设单位）、安徽捷盟环境科技有限公司（验收报告编

制指导单位）、安徽顺诚达环境检测有限公司（验收监测单位）等单位的代表及

专家组成的验收工作组，验收组经现场检查并审阅有关资料，经认真讨论，认为



广德县龙源陶瓷釉料厂新建年产 1550 吨陶瓷熔块及 1800 吨陶瓷釉水项目（阶段

性）基本落实了环评报告及批复提出的污染防治要求，验收组建议通过验收。 

二、其他环境保护措施实施情况 

环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的除环保设施外的其他环境

保护措施主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理

如下： 

2.1 制度措施落实情况 

（1）环保组织机构及规章制度 

项目由企业主要负责人负责环境管理，包括对废水、废气和固体废物的管理，

确保各项环保工作的正常开展；保管项目的所有设备、工艺及各项技术资料，方

便日常使用和查询，建立相关环境管理制度。 

（2）环境监测计划 

项目未设置专门环境监测实验室，目前委托第三方进行日常例行监测。 

三、整改工作情况 

（1）会议评审期间，专家提出意见如下： 

①加强现场环境管理工作，按规定开展运营期的环境监测工作；公开环境信

息。 

②加强各类环保设施的维护、保养，做好运行记录，确保各类污染物稳定达

标排放。 

会后我司根据专家组意见，积极进行了整改，整改内容如下： 

①已制定相关环保管理制度、环境监测计划，定期公开环境信息。 

②定期委托第三方检测机构对厂内污染防治措施进行检测，同时设置专岗负

责污染防治措施的日常运维，确保污染物达标排放。 

 

广德县龙源陶瓷釉料厂（盖章） 

2021 年 5 月 30 日 

 


